
     
  

 

 

 

  

  

Fann20662 湿筛仪 

 简介： 

Fann20662 型的湿筛仪是一种测量颗粒大小和

分布的测试仪器，用于钻井液的材料，如重晶石或

膨润土的湿筛测量，湿筛对某些材料产生比干筛有

着更好的质量分离。湿筛分析遵循 API规范 13A《钻

井规范》液体和材料。两种筛子均满足设计和 ASTM 

E11《编织线标准规范》中所述结构试验筛布和试验

筛。fann20662 型湿筛仪将钻井液放在滤网上，利

用水冲刷钻井液过滤后，测定钻井液及重晶石的含

沙量，并可得出筛余百分数。 型湿筛仪的工作原理是以水通过规定的压力（由减压阀得到

压力表中显示压力应为 10psi）经喷嘴在规定的时间内对所需测定的钻井液或重晶石在滤网

上（220目或 325目）进行水过筛（湿筛）而得到筛余百分数。Fann的湿筛仪的筛网具有认

证证书，是各大质检实验室必备的仪器。 

技术参数： 

 
序号 名称 技术参数 

1 有效面积 45.8mm2 

2 1#筛网目数 200m （75um） 

3 2#筛网目数 300m（45um） 

4     入口压力 125-200psi 

5 出口压力 0-15psi 
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